Revisionsdatum: 2020-05-11 Versionsnummer: 2.000

UnivarSolutions

SAKERHETSDATABLAD
AQUAZYM 240 L

Ersatter datum: 2020-01-16

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn AQUAZYM 240 L

Produktnummer 57223

1.2. Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvédndningar som det avrads fran

Identifierade anvéndningar Biokatalysator

Foér narmare information, se bilagt Exponeringsscenario.

1.3. Ndrmare upplysningar om den som tillhandahéller sékerhetsdatablad

Leverantor Univar Solutions AB
Box 4072
SE-203 11 MALMO
Sverige
+46(0)40-35 28 00
+46(0)31-83 80 00
+46(0)31-19 31 00

SDS.EMEA@univarsolutions.com

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Telefonnummer for SGS - +32 (0) 3 575 55 55 (24 h - Stod pa det lokala spraket)

ndédsituationer

Nationellt telefonnummer for  Giftinformation 112
nodsituationer

Sds No. 57223

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Ej Klassificerad
Halsofaror Resp. Sens. 1 - H334
Milj6faror Ej Klassificerad

2.2. Mérkningsuppgifter

Faropiktogram

<2

Signalord Fara

Faroangivelser H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
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Revisionsdatum: 2020-05-11 Versionsnummer: 2.000 Ersatter datum: 2020-01-16

AQUAZYM 240 L

Skyddsangivelser P261 Undvik att inandas &ngor/ spre;j.
P284 Vid otillracklig ventilation, anvand andningsskydd.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen

underlattas.
P342+P311 Vid besvar i luftvadgarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ lakare.
P501 Innehallet/ behallaren Iamnas i enlighet med nationella bestammelser.

Innehaller AMYLAS, A-

2.3. Andra faror

Produkten innehaller inte nagot &mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestadndsdelar

3.2. Blandningar

AMYLAS, A- 1-<2.5%

CAS-nummer: 9000-90-2 EG-nummer: 232-565-6 REACH-registreringsnummer: 01-
2119938627-26-XXXX

Klassificering
Resp. Sens. 1 - H334

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

Sammanséttningskommentare De visade data ar i enlighet med de senaste EG Direktiver.
r

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgéarder vid forsta hjélpen

Generell information Visa detta sakerhetsdatablad for den medicinska personalen.

Inandning Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas. S6k lakarhjalp om besvar
kvarstar.

Fértaring Skdlj genast munnen och drick rikligt med vatten (200-300 ml). Sk l&karhjalp om besvar
kvarstar.

Hudkontakt Ta omedelbart av alla nedsténkta klader och tvatta dem innan de anvands igen. Skdlj

omedelbart med mycket vatten. Sok lakarhjalp om besvar kvarstar.

Kontakt med égonen Skolj omedelbart med mycket vatten. Avldgsna eventuella kontaktlinser och hall 6gonlocken
brett isar. Fortsatt att skdlja i minst 15 minuter. Sok lakarhjalp om besvar kvarstar.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Inandning Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning. Hosta.
Andndd. Rosslingar/andningssvarigheter. Effekter kan vara fordréjda.

Fértaring Kan orsaka irritation.
Hudkontakt Kan vara svagt irriterande pa huden.
Kontakt med égonen Kan vara svagt irriterande for 6gonen.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs

Anmaérkningar for lakaren Behandla symptomatiskt. Effekter kan vara fordrojda.

AVSNITT 5: Brandbek&mpningsatgarder

5.1. Slackmedel
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Revisionsdatum: 2020-05-11 Versionsnummer: 2.000 Ersatter datum: 2020-01-16

AQUAZYM 240 L

Lampliga slackmedel Slack med alkoholbestandigt skum, koldioxid, pulver eller vattendimma.

Olampliga slackmedel Anvand inte vatten i samlad stréle, da detta kan orsaka spridning av branden.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda faror Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

Farliga forbranningsprodukter Termisk nedbrytning eller férbranning kan frigoéra koloxider och andra toxiska gaser eller
angor.

5.3. RAd till brandbekdmpningspersonal

Skyddsatgarder vid Samla in och samla upp slackvatten.
brandbekémpning

Sérskild skyddsutrustning féor Anvand andningsapparat med Iufitillférsel (SCBA) och Idmpliga skyddsklader.
brandbeka&mpningspersonal

|AVSNI'I'I' 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgdrder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder Anvand skyddsklader sa som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta sékerhetsdatablad. Sorj fér god
ventilation. Undvik dammbildande hantering. Undvik dimbildning. Tillat inte uttorkning.
6.2. Miljoskyddsétgérder

Miljoskyddsatgéarder Spill eller okontrollerat utslapp till vattendrag maste omedelbart rapporteras till kommunala
myndigheter eller annan Iamplig myndighetsinstans

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder fér sanering Ta bort spill med dammsugare eller samla ihop med en skyffel och kvast, eller liknande.
Samla upp och placera i lampliga avfallsbehallare och forslut dessa sékert. Tillat inte
uttorkning. Spola det férorenade omradet med mycket vatten. Rengor férorenade féremal och
omraden noggrant, beakta gallande foreskrifter for miljon.

6.4. Hénvisning till andra avsnitt

Hénvisning till andra avsnitt For personligt skydd, se Avsnitt 8. For avfallshantering, se Avsnitt 13.

|AVSNI1'I' 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgérder for sdker hantering

Skyddsatgéarder vid Sorj for god ventilation. Anvand skyddsklader s& som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta
anvandning sakerhetsdatablad. Undvik dammbildande hantering. Undvik dimbildning. Undvik att inandas
angor/sprej. Tillat inte uttorkning.

Rad avseende allman At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen. Ta omedelbart av alla nedstankta klader

yrkeshygien och tvatta dem innan de anvands igen. Tvétta handerna efter anvandning och innan maltider,
rékning och toalettbesok. Tag av férorenade klader och skyddsutrustning innan ett omrade
avsett for maltider betrads.

7.2. Férhallanden fér séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Skyddsatgarder vid lagring Lagra i tatt tillslutna, originalbehallare pa en torr och sval plats. Lagras vid temperaturer
mellan 0°C och 25°C.

7.3. Specifik slutanvdndning

Specifik slutanvéandning De identifierade anvandningarna for produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
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Revisionsdatum: 2020-05-11

DMEL

PNEC

Versionsnummer: 2.000 Ersatter datum: 2020-01-16

AQUAZYM 240 L

AMYLAS, A- (CAS: 9000-90-2)

Arbetare - Inandning; Langtids- lokala effekter: 60 ng/m?
Konsument, Professionell - Inandning; Langtids- lokala effekter: 15 ng/m?

- sotvatten; 5.2 pg/l
- Saltvatten; 0.52 ug/l
- STP; 65000 pg/l

8.2. Begrdnsning av exponeringen

Skyddsutrustning

\

@

=

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Handskydd

Sorj for god ventilation.

Ogonskydd som uppfyller en godkénd standard ska anvandas om en riskbedémning indikerar
att kontakt med 6gonen ar mojlig. Om inte bedémningen indikerar att en hégre grad av skydd
kravs, sa ska foljande skydd anvandas: Tattsittande skyddsglaségon. Personlig
skyddsutrustning for skydd av égon och ansikte maste uppfylla kraven i Europeisk Standard
EN166.

Kemikalie-resistenta, ogenomtréngliga skyddshandskar som ska uppfylla en godkand
standard ska anvandas om en riskbeddmning visar att hudkontakt ar méjlig. For att skydda
handerna fran kemikalier, s& ska skyddshandskarna uppfylla kraven i Europeisk Standard
EN374. Det rekommenderas att handskar ar gjorda av féljande material: Nitrilgummi.
Neopren. Skyddshandskar ska ha en minsta tjocklek av 0.3 mm. De utvalda handskarna ska
ha en genombrottstid av minst 4 timmar.

Annat skydd fér hud och kropp Anvand lampliga skyddsklader som skydd mot sténk eller férorening.

Hygienatgarder

Andningsskydd

Tvatta handerna efter anvandning och innan maltider, rékning och toalettbesék. At inte, drick
inte eller rok inte under hanteringen. Tag av férorenade klader och skyddsutrustning innan ett
omrade avsett for maltider betrads. Ta omedelbart av alla nedstankta klader och tvatta dem
innan de anvands igen.

Om ventilationen &r otillracklig, s& maste 1ampligt andningsskydd baras. Anvand
andningsskydd med partikelfilter, typ P3. Se till att all andningsskyddsutrustning ar ldmpad for
dess tilltdnkta anvandning och &r 'CE'-markt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Farg

Lukt
Lukttrdskel
pH
Smaltpunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt

Vatska.

Brun.

Det finns inga informationer.
Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig.

Ingen information tillganglig.

Ingen information tillganglig.
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AQUAZYM 240 L

Avdunstningshastighet Ingen information tillganglig.

Avdunstningsfaktor Ingen information tillgénglig.

Brandfarlighet (fast form, gas) Ingen information tillganglig.

Ovre/undre
brannbarhetsgréns eller
explosionsgrans

Ingen information tillganglig.

Annan brandfarlighet Ingen information tillgénglig.

Angtryck Ingen information tillganglig.
Angdensitet Ingen information tillganglig.
Relativ densitet 1.05
Bulkdensitet Ingen information tillganglig.
Loslighet Ingen information tillganglig.

Férdelningskoefficient Ingen information tillganglig.

Sjélvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper

Explosiv under inverkan av
laga

Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information

Annan information

Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig.

Ingen information tillganglig.

Ingen information tillganglig.

Inte tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet

Det finns inga informationer.

Stabil vid avsedda lagringsférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner

Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden, sa ar inga farliga reaktioner
férvantade.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska
undvikas

10.5. Oférenliga material

Material som ska undvikas

Inga ké&nda.

Inga kanda.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga
sénderdelningsprodukter

Sonderfaller inte vid rekommenderad anvandning och lagring. Termisk nedbrytning eller
forbranning kan frigdra koloxider och andra toxiska gaser eller angor.
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Revisionsdatum: 2020-05-11 Versionsnummer: 2.000 Ersatter datum: 2020-01-16

AQUAZYM 240 L

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de foxikologiska effekterna

Toxikologiska effekter Ingen information tillganglig.

Fratande/irriterande pa huden
Fratandefirriterande pa huden Kan vara svagt irriterande pa huden.

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation

Allvarlig Kan vara svagt irriterande fér 6gonen.
6gonskada/égonirritation

Luftvagssensibilisering

Luftvagssensibilisering Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Ingen information tillganglig.

Mutagenitet i kbnsceller

Genotoxicitet - in vitro Ingen information tillgénglig.
Cancerogenitet

Cancerogenitet Ingen information tillganglig.
Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet - Ingen information tillganglig.
fertilitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

STOT - enstaka exponering  Ingen information tillganglig.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

STOT - upprepad exponering Ingen information tillgénglig.

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration Forvantas inte utgora fara vid aspiration, baserat pa den kemiska strukturen.

Inandning Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning. Andndéd.
Rosslingar/andningssvarigheter. Hosta. Effekter kan vara fordréjda.

Fértaring Kan orsaka irritation.
Hudkontakt Kan vara svagt irriterande pa huden.
Kontakt med dégonen Kan vara svagt irriterande for 6gonen.

Akuta och kroniska halsofaror Kan orsaka luftvagsallergi.

Toxikologisk information om bestandsdelar

AMYLAS, A-

Akut toxicitet - oral

Anmaérkningar (oralt LDso) LDso >2000 mg/kg, Oral, OECD 401

Fratande/irriterande p& huden

Fratande/irriterande pa Inte irriterande. OECD 404
huden

Allvarlig 6gonskada/Ggonirritation
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AQUAZYM 240 L

Allvarlig Inte irriterande. OECD 405
6gonskada/égonirritation

Luftvdgssensibilisering

Luftvagssensibilisering Sensibiliserande.

Mutagenitet i kénsceller

Genotoxicitet - in vitro Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet Produktens komponenter klassificeras inte som miljéfarliga. Detta utesluter dock inte
mojligheten for att stora eller ofta aterkommande spill kan vara miljéfarliga.

12.1. Toxicitet

Toxicitet Det finns inga informationer.

Ekologisk information om bestandsdelar

AMYLAS, A-
Akut toxicitet i vattenmiljén
Akut toxicitet - fisk LCso, 96 hours: 58.3 - 326.7 mgl/l, Fisk
OECD 203
Akut toxicitet - ECso, 48 hours: 31.7 - 457 mg/l, Daphnia magna
vattenlevande OECD 202

ryggradslésa djur

Akut toxicitet - vattenvéxter ECso, 72 timmar: >= 5.2 mg/l, Alger
OECD 201

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Det finns inga informationer.

Ekologisk information om bestandsdelar

AMYLAS, A-
Persistens och Produkten ar biologiskt lattnedbrytbar. OECD 301
nedbrytbarhet
12.3. Bioackumuleringsférmaga
Bioackumuleringsformaga Ingen information tillgénglig.
Férdelningskoefficient Ingen information tillganglig.
Ekologisk information om bestandsdelar
AMYLAS, A-

Bioackumuleringsformaga Produkten &r inte bioackumulerande.
Férdelningskoefficient log Pow: <0

12.4. Robrligheten i jord

Roérlighet Det finns inga informationer.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
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AQUAZYM 240 L

Resultat av PBT- och vPvB-  Produkten innehaller inte ndgot &mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB.
bedémningen

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Det finns inga informationer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Avfall klassificeras som farligt avfall. Far ej punkteras eller brannas, géller dven tomd
behallare. Avfallskoder ska anges av anvandaren, helst i 6verenskommelse med
avfallsmyndigheten.

Avfallshanteringsmetoder Lamna bort avfall till godkand avfallshanteringsanléaggning i enlighet med kraven fran den
lokala avfallsmyndigheten.

AVSNITT 14: Transportinformation

Generell Produkten omfattas inte av internationella bestdmmelser for transport av farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. UN-nummer

Inte tillampligt.

14.2. Officiell transportbendmning

Inte tillampligt.

14.3. Faroklass for transport

Ingen transportmarkning kravs.

14.4. Forpackningsgrupp

Inte tillampligt.

14.5. Miljéfaror

Milj6farligt &mne/vattenférorenande d&mne
Nej.

14.6. Sérskilda skyddsatgérder

Inte tillampligt.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga Il till Inte tillampligt.
MARPOL 73/78 och IBC-
koden

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hélsa och miljé

EU-férordning Europaparlamentets och Radets Foérordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (REACH) (med
andringar).

Europaparlamentets och Radets Foérordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar (med andringar).
Kommissionens Férordning (EU) nr 2015/830 av den 28 maj 2015.

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning
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Inte tillampligt.

Versionsnummer: 2.000

AQUAZYM 240 L

Ersatter datum: 2020-01-16

AVSNITT 16: Annan information

Foérkortningar och ackronymer
som anvands i
sakerhetsdatabladet

Férkortningar som anvands
vid klassificering

Hénvisningar till viktig litteratur
och datakallor

Revisionskommentarer

Revisionsdatum

Versionsnummer

ATE: Uppskattning av akut toxicitet.

ADR: Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag.
ADN: Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre

vattenvagar.

CAS: Chemical Abstracts Service.

DNEL: Harledd nolleffektniva.

IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen.
IMDG: Internationella regler for sjétransport av farligt gods.
Kow: Fordelningskoefficient for oktanol-vatten.

LC50: Dodlig koncentration for 50 % av en testpopulation.

LD50: Ddodlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos).

PBT: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne.
PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

REACH: Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier, férordning

(EG) nr 1907/2006.

RID: Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag.

vPvB: Mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne.
IARC: International Agency for Research on Cancer.

MARPOL 73/78: Internationella konventionen om férhindrande av férorening fran fartyg fran

1973, med dess protokoll fran 1978.

cATpE: Omvandlat punktestimat for akut toxicitet.
BCF: Biokoncentrationsfaktor.

BOD: Biokemisk syreférbrukning.

ECso: Den effektiva koncentration av ett amne som orsakar 50 % maximal respons.

LOAEC: Lé&gsta koncentration dar en skadlig effekt observeras.
LOAEL: Lagsta observerade effektniva.

NOAEC: Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras.
NOAEL: Niva dar ingen skadlig effekt observeras.

NOEC: Nolleffektkoncentration.

LOEC: Lagsta koncentration vid vilken verkningar observeras.
DMEL: Harledd minimal effektniva.

EL50: exponeringsgrans 50

hPa: Hektopaskal

LL50: Lethal Loading femtio

OECD: Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
POW: OC prata OL-vatten férdelningskoefficient

SCBA: andningsapparat

STP Reningsverk

VOC: Volatile Organic Compounds

Acute Tox. = Akut toxicitet
Aquatic Acute = Farligt for vattenmiljon (akut)
Aquatic Chronic = Farligt for vattenmiljon (kronisk)

Information fran leverantoren.

OBSERVERA: Streck i marginalen indikerar betydande andringar jamfért med den tidigare

utgavan.
2020-05-11

2.000
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Revisionsdatum: 2020-05-11

Erséatter datum

SDS nummer

SDS status
Faroangivelser i fulltext

Signatur

2020-01-16
57223
Godkand.

Versionsnummer: 2.000

AQUAZYM 240 L

Ersatter datum: 2020-01-16

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

J.P.C. Biesheuvel

10/18



Revisionsdatum: 2020-05-11 Versionsnummer: 2.000 Ersatter datum: 2020-01-16

\‘ UnivarSolutions

Exponeringsscenario
Non-proteolytic enzyme: Formulation or re-packing

Produktnamn Alpha-amylase

REACH-registreringsnummer 01-2119938627-26-XXXX

CAS-nummer 9000-90-2
EG-nummer 232-565-6
EU-indexnummer 647-015-00-4
Leverantor Univar Solutions AB
Box 4072
SE-203 11 MALMO
Sverige

+46(0)40-35 28 00
+46(0)31-83 80 00
+46(0)31-19 31 00
SDS.EMEA@univarsolutions.com

Huvudrubrik Non-proteolytic enzyme: Formulation or re-packing

Processens omfattning tillberedning av amnet och dess blandningar i mass- eller kontinuerliga processer inklusive
lagring, transport, blandandet, tablettering, pressning, pelletering, extrusion, packning i stor
och liten omfattning, provtagning, underhall och tillhérande arbet

Produktkategorier [PC}: PC21 Laboratoriekemikalier
PC35 Tvétt- och rengdringsprodukter
PC37 Vattenreningskemikalier
PC39 Kosmetika, kroppsvardsprodukter

Huvudsektor SU3 Industriella anvandningar

Anvandningsomraden [SU] SU10 Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning
Miljé

Miljéutslappskategorier [ERC] ERC2 Formulering till blandning

Arbetstagare
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Revisionsdatum: 2020-05-11 Versionsnummer: 2.000 Ersatter datum: 2020-01-16

Non-proteolytic enzyme: Formulation or re-packing

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet for exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillféllig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROCS3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfallig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROC4 Kemisk produktion dar méjligheter till exponering uppstar
PROCS5 Blandning vid satsvisa processer
PROC8a Overféring av amne eller beredning (fyllning/témning) fran/till kérl/stora behéllare pa
platser som inte ar sarskilt avsedda for detta &ndamal
PROCS8b Overféring av amne eller blandning (fylining och témning) pa platser som &r sarskilt
avsedda for detta andamal
PROC9 Overféring av amne eller blandning till sma behallare (fér andamalet sarskilt avsedd
fyliningslinje, inklusive vagning)
PROC14 Tablettering, komprimering, strdngsprutning, pelletering, granulering
PROC15 Anvandning som laboratoriereagens

Kontroll av miljéexponering

Miljéutslappskategorier [ERC] ERC2 Formulering till blandning

Produktens egenskaper

Aggregationstillstand Fast amne, lag dammighet , eller: flytande
Uppgifter om koncentration Omfattar koncentrationer upp till 15 %.

anvédnda mangder

Dygnsmangden per uppstaliningsplats: 1 tonnes
Arsbelopp per uppstaliningsplats 10 tonnes

Anvéndningens frekvens och varaktighet

Emissionsdagar: 365 dagar/ar
Kontinuerligt utslapp.

Miljéfaktorer som inte pdverkas av riskmanagement

Utspadning Ta emot fléde ytvatten: 18000 m*/dag

Riskhanteringsatgérder

Typ av avloppsreningsverk Kommunal STP

Uppgifter om Foérmodad avloppskvot i husets avloppsvattenverk : 2000 m3/dag
avloppsreningsverket Reningsgrad (totalt): 99.99%

Omsténdigheter och atgérdar till extern bearbetning av farligt avfall

Avfallsbehandling Extern behandling och sluthantering av avfall iakttagande av de relevanta lokala och/eller
nationella féreskrifterna.

Produktens egenskaper

Aggregationstillstand Fast amne, l&g dammighet , eller: flytande

Uppgifter om koncentration Omfattar koncentrationer upp till 15 %. Substansens koncentration i produkten: 0.5%

Anvéndningens frekvens och varaktighet

Omfatta rdaglig exponering upp till 12timmar
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Non-proteolytic enzyme: Formulation or re-packing

andra givna driftsférhéllanden som paverkar exponeringen av arbetstagare

Instélining Inomhus

Temperatur Aktiviteter vid omgivningstemperatur (om inte nagot annat ar angivet).

Luftningshastighet Sékerstall ett tillrackligt matt av allman ventilation (inte mindre &n 3 upp till 5 luftutxaxlingar
per timme).

Tekniska krav och atgérder pa processniva (kélla) for att forhindra utslapp.

Tekniska skyddsatgarder Hogt effektiva partikelfilter (HEPA filter) Sékerstall extra ventilation vid platser dar det
férekommer utslapp.
PROC15 Anvandning som laboratoriereagens hanteras under rokflakt eller dragskap.

Organisatoriska atgérdar fér undvikandet/begrénsning av frisldppningen, spridandet och exponering

Organisatoriska atgardar Det forutsatts att [ampliga standarder for arbetshygien foljs. Sakerstall att all personal trénats
fér att minimera exponering. Overvakning pé plats for att kontrollera att RMM finns pa plats
och anvands korrekt och att OC foljs.

Riskhanteringsatgarder

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera potentiella omraden for indirekt
hudkontakt. Bar hanskar (testade enligt EN374), i sadana fall da handkontakt med amnet ar
sannolik. Féroreningar/spillda mangder skall avidagsnas omedelbart efter uppkomsten. Tvatta
bort hudkontamination omedelbart. En grundlig tréaning av personalen skall genomféras, sa att
exponeringen minimeras och eventuellt uppkommande huvudproblem rapporteras.

bar 1amplig overal fér att undvika hudexponering.

Anvand lampligt 6gonskydd.

Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.

med filter for partiklar: P3.

Ytterligare information Undvik stank.

Produktens egenskaper

Aggregationstillstand Fast amne, ldg dammighet , eller: flytande

Miljéutslappskategorier [ERC] ERC2 Formulering till blandning
Bedémningsmetod ECETOC TRA model anvand.

Miljéutslapp Vatten: 20 kg/dag
Luft: 0 kg/dag
jord: 0 kg/dag

miljéexponering sotvatten: Exposition 0.00026 mg/l, PNEC 0.0052 mg/l, RCR 0.05
havsvatten: Exposition 0.000026 mg/l, PNEC 0.00052 mg/l, RCR 0.05
STP: Exposition 0.001 mg/l, PNEC 65 mg/l, RCR 0.01

Beddmningsmetod ECETOC TRA model anvand.
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Non-proteolytic enzyme: Formulation or re-packing

Exposition PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet for exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillféllig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROCS3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfallig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROC4 Kemisk produktion dar méjligheter till exponering uppstar
PROCS5 Blandning vid satsvisa processer
Arbetstagare - inhalativ, langvarig - lokal irritation : exponering 20 ng/m?3, DNEL 60 ng/m?3,
RCR 0.33
PROC8a Overféring av amne eller beredning (fyllning/tdmning) fran/till kérl/stora behallare pa
platser som inte ar sarskilt avsedda for detta &ndamal
PROCS8b Overféring av amne eller blandning (fyllning och témning) pa platser som &r sarskilt
avsedda for detta andamal
Arbetstagare - inhalativ, langvarig - lokal irritation : exponering 10 ng/m?3, DNEL 60 ng/m?3,
RCR 0.17
PROC9 Overféring av amne eller blandning till sma behallare (fér andamalet sarskilt avsedd
fyliningslinje, inklusive vagning)
PROC15 Anvandning som laboratoriereagens
Arbetstagare - inhalativ, langvarig - lokal irritation : exponering 6 ng/m?, DNEL 60 ng/m3, RCR
0.1
PROC14 Tablettering, komprimering, stréngsprutning, pelletering, granulering
Arbetstagare - inhalativ, langvarig - lokal irritation : exponering 30 ng/m?3, DNEL 60 ng/m?3,
RCR 0.5

Arbetstagare - dermal Kvalitativ ansats har anvands for att konkludera saker anvandning.

Den uppskattade arbetsplatsexponeringen kommer antagligen inte éverstiga de DNEL, om de
identifierade atgarden inom riskmanagement iakttas.
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\‘ UnivarSolutions

Exponeringsscenario
Non-proteolytic enzyme: Industrial processing aid (including Cleaning in Place)

Produktnamn Alpha-amylase

REACH-registreringsnummer 01-2119938627-26-XXXX

CAS-nummer 9000-90-2
EG-nummer 232-565-6
EU-indexnummer 647-015-00-4
Leverantor Univar Solutions AB
Box 4072
SE-203 11 MALMO
Sverige

+46(0)40-35 28 00
+46(0)31-83 80 00
+46(0)31-19 31 00
SDS.EMEA@univarsolutions.com

Huvudrubrik Non-proteolytic enzyme: Industrial processing aid (including Cleaning in Place)
Huvudsektor SU3 Industriella anvandningar

Anvandningsomraden [SU] SU2b Offshoreindustrier
SU5 Tillverkning av textilier, l1&der, pals
SU6b Tillverkning av pappersmassa, papper och pappersvaror
SU8 Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive petroleumprodukter)
SU9 Tillverkning av finkemikalier
SU23 Elektricitet, anga, gas, vattenforsorjning och avloppsrening
SU24 Vetenskaplig forskning och utveckling

Miljs

Miljéutslappskategorier [ERC] ERC4 Anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel vid industrianldggning (ingen
inneslutning i eller pa vara)

Arbetstagare
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Non-proteolytic enzyme: Industrial processing aid (including Cleaning in Place)

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet for exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillféllig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROCS3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfallig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROC4 Kemisk produktion dar méjligheter till exponering uppstar
PROCS5 Blandning vid satsvisa processer
PROCY7 Industriell sprayning
PROC8a Overféring av amne eller beredning (fyllning/tdémning) fran/till kérl/stora behallare pa
platser som inte ar sarskilt avsedda for detta &ndamal
PROC8b Overféring av amne eller blandning (fyllning och tdmning) pa platser som &r sarskilt
avsedda for detta &ndamal
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning
PROC15 Anvandning som laboratoriereagens

Produktens egenskaper

Aggregationstillstand Fast amne, lag dammighet , eller: flytande
Uppgifter om koncentration Omfattar koncentrationer upp till 15 %.

anvénda méngder

Dygnsmangden per uppstallningsplats: 0.5 tonnes
Arsbelopp per uppstéllningsplats 10 tonnes

Anvéndningens frekvens och varaktighet

Emissionsdagar: 365 dagar/ar
Kontinuerligt utslapp.

Miljéfaktorer som inte paverkas av riskmanagement

Utspédning Ta emot flode ytvatten: 18000 m3/dag

Riskhanteringsatgarder

Typ av avloppsreningsverk Kommunal STP

Uppgifter om Foérmodad avloppskvot i husets avloppsvattenverk : 2000 m®/dag
avloppsreningsverket Reningsgrad (totalt): 99.99%

Omsténdigheter och atgdrdar till extern bearbetning av farligt avfall

Avfallsbehandling Extern behandling och sluthantering av avfall iakttagande av de relevanta lokala och/eller
nationella féreskrifterna.

Produktens egenskaper

Aggregationstillstand Fast amne, lag dammighet , eller: flytande

Uppgifter om koncentration Omfattar koncentrationer upp till 15 %.
Substansens koncentration i produkten: 0.5%
PROCY7 Industriell sprayning Koncentration efter utspadning fér anvandning maximum: 0.0065
%

Anvéndningens frekvens och varaktighet

Omfatta rdaglig exponering upp till 12timmar
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Non-proteolytic enzyme: Industrial processing aid (including Cleaning in Place)

andra givna driftsférhallanden som paverkar exponeringen av arbetstagare

Instéllning Inomhus

Temperatur Aktiviteter vid omgivningstemperatur (om inte ndgot annat ar angivet).

Luftningshastighet Sakerstall ett tillrackligt matt av allman ventilation (inte mindre an 3 upp till 5 luftutxaxlingar
per timme).

Tekniska krav och atgérder pa processniva (kélla) for att férhindra utslapp.

Tekniska skyddsatgarder Hogt effektiva partikelfilter (HEPA filter) Sakerstall extra ventilation vid platser dar det
férekommer utslapp.
PROC15 Anvéandning som laboratoriereagens hanteras under rokflékt eller dragskap.

Organisatoriska atgérdar fér undvikandet/begrdnsning av frisldppningen, spridandet och exponering

Organisatoriska atgardar Det forutsatts att lampliga standarder for arbetshygien foljs. Sékerstall att all personal tranats
fér att minimera exponering. Overvakning pa plats fér att kontrollera att RMM finns pa plats
och anvands korrekt och att OC foljs.

Riskhanteringséatgédrder

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera potentiella omraden for indirekt
hudkontakt. Bar hanskar (testade enligt EN374), i sadana fall dd handkontakt med amnet ar
sannolik. Féroreningar/spillda mangder skall avlagsnas omedelbart efter uppkomsten. Tvatta
bort hudkontamination omedelbart. En grundlig tréning av personalen skall genomforas, sa att
exponeringen minimeras och eventuellt uppkommande huvudproblem rapporteras.

bar lamplig overal for att undvika hudexponering.

Anvand lampligt 6gonskydd.

Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.

med filter for partiklar: P3.

Ytterligare information Undvik stank.

Produktens egenskaper

Aggregationstillstand Fast amne, lag dammighet , eller: flytande

Bedémningsmetod ECETOC TRA model anvand.

Miljéutslapp Vatten: 250 kg/dag
Luft: 0 kg/dag
jord: 0 kg/dag

miljdexponering sotvatten: Exposition 0.00026 mg/I, PNEC 0.0052 mg/l, RCR 0.05
havsvatten: Exposition 0.000026 mg/l, PNEC 0.00052 mg/l, RCR 0.05
STP: Exposition 0.001 mg/l, PNEC 65 mg/l, RCR 0.01

Bedémningsmetod ECETOC TRA model anvand.
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Non-proteolytic enzyme: Industrial processing aid (including Cleaning in Place)

Exposition PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet for exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillféllig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROCS3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfallig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden
PROC4 Kemisk produktion dar méjligheter till exponering uppstar
PROCS5 Blandning vid satsvisa processer
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning
Arbetstagare - inhalativ, langvarig - lokal irritation : exponering 20 ng/m?, DNEL 60 ng/m?,
RCR 0.33
PROC8a Overféring av amne eller beredning (fyllning/tdémning) fran/till karl/stora behallare pa
platser som inte ar sarskilt avsedda for detta &ndamal
PROC8b Overféring av amne eller blandning (fyllning och tdmning) pa platser som &r sarskilt
avsedda for detta andamal
Arbetstagare - inhalativ, langvarig - lokal irritation : exponering 10 ng/m?2, DNEL 60 ng/m?,
RCR 0.17
PROC15 Anvandning som laboratoriereagens
Arbetstagare - inhalativ, langvarig - lokal irritation : exponering 6 ng/m?, DNEL 60 ng/m* RCR
0.1
PROCY7 Industriell sprayning
Arbetstagare - inhalativ, langvarig - lokal irritation : exponering 40 ng/m?3, DNEL 60 ng/m?,
RCR 0.5

Arbetstagare - dermal Kvalitativ ansats har anvands for att konkludera saker anvandning.

Den uppskattade arbetsplatsexponeringen kommer antagligen inte éverstiga de DNEL, om de
identifierade atgarden inom riskmanagement iakttas.
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