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UnivarSolutions

SAKERHETSDATABLAD
SHELL GADUS S5 V100 2

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn SHELL GADUS S5 V100 2

Produktnummer 56085

REACH- Denna produkt ar inte klassificerad som farlig, informationen i detta datablad ges endast som
registreringsanméarkningar véagledning.

1.2. Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads fran

Identifierade anvéandningar Universalfett for industri och motorfordon.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahdller sékerhetsdatablad

Leverantor Univar Solutions AB
Box 4072
SE-203 11 MALMO
Sverige
+46(0)40-35 28 00
+46(0)31-83 80 00
+46(0)31-19 31 00
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Telefonnummer fér SGS - +32 (0) 3 575 55 55 (24 h - Stdd pa det lokala spraket)
nddsituationer

Nationellt telefonnummer for  Giftinformation 112
noédsituationer

Sds No. 56085

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Ej Klassificerad
Halsofaror Ej Klassificerad
Miljéfaror Ej Klassificerad

2.2. Méarkningsuppgifter

Faroangivelser NC Ej Klassificerad

2.3. Andra faror

Produkten innehaller inte nagot &mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB. Forvantas inte utgdéra nagon halsofara under
normal anvandningsférhallanden. Langvarig eller upprepad hudkontakt utan ordentlig rengéring kan téppa till porerna i huden,
vilket edfdr besvar sdsom oljeakne/follikulit. Anvand olja kan nnehalla skadliga féroreningar. Hogtrycksinjektion av produkten i
huden kan medféra lokal nekros om produkten inte avlagsnas kirurgiskt.
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Sammanséattningskommentare Produkten innehaller ingen farlig ingrediens, eller ingrediens med nationellt yrkeshygieniskt
r gransvarde.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjélpen

4.1. Beskrivning av atgdrder vid forsta hjélpen

Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft och hall denne varm och i stillhet i en position som
underlattar andningen. Skolj ndsa och mun med vatten. Sok lakarhjalp om besvar kvarstar.

Fortaring Skolj munnen noggrant med vatten. Framkalla inte krékning. Om krakning uppstar halls
huvudet lagt sa att maginnehallet inte kommer ner i lungorna. Sok Iakarhjalp om en stor
mangd har fortarts.

Hudkontakt Flytta den skadade personen bort fran féroreningskallan. Ta av nedstankta klader. Tvatta
huden noggrant med tval och vatten. S6k omedelbart Iakarhjalp om symptom uppstar efter
tvattning. Om produkten injiceras i eller under huden eller i nagon kroppsdel skall personen
omedelbart uppséka en kirurgmottagning oavsett skadans utseende eller storlek. Aven om de
férsta symtomen fran hogtrycksinjektion kan tyckas sma eller utebli kan ett kirurgiskt ingrepp
inom de narmaste timmarna vara viktigt for att minska skadans slutliga omfattning.

Kontakt med égonen Skolj omedelbart med mycket vatten. Avlidgsna eventuella kontaktlinser och hall 6gonlocken
brett isér. Fortsatt att skdlja i minst 15 minuter. S6k omedelbart |akarhjalp om symptom
uppstar efter tvattning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bdde akuta och férdrdjda

Fortaring lllamaende, krakning. Diarré.
Hudkontakt Oljeakne. Necrosis
Kontakt med 6gonen Kan orsaka tillfallig dgonirritation.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs

Anmadrkningar for 1akaren Behandla symptomatiskt. Skador av hégtrycksinjektioner kréaver omedelbar kirurgisk
undersdkningoch eventuellt steroidbehandling fér att minimera vavnadsskada
ochfunktionsforlust.

Eftersom sardppningarna ar sma och inte aterspeglar svarighetsgraden hosden djupare
liggande skadan, kan kirurgisk undersékning fér bestamningav skadans omfattning vara
nddvandig. Lokalanestetika eller varmblotiaggning skall undvikas eftersom det kan bidra till
svullnad ,vasospasm och ischemi. Omedelbar kirurgisk tryckminskning, debrideringoch
utrymning av frammande material skall ske under narkos och enomfattande undersékning ar
vasentlig.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgérder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel Slack med alkoholbestandigt skum, koldioxid, pulver eller vattendimma.

Olampliga slackmedel Anvand inte vatten i samlad strale, da detta kan orsaka spridning av branden.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Farliga férbranningsprodukter Termisk nedbrytning eller forbranning kan frigéra koloxider och andra toxiska gaser eller
angor.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal
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Anvand andningsapparat med lufttillférsel (SCBA) och lampliga skyddsklader.

|AVSNI'I'I' 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsdatgérder, skyddsutrustning och atgdrder vid nddsituationer

Personliga skyddsatgarder

6.2. Miljoskyddsatgérder
Miljoskyddsatgéarder

Folj skyddsatgarder for sdker hantering som finns beskrivna i detta sakerhetsdatablad. Undvik
kontakt med huden och 6gonen. Sorj fér god ventilation.

Undvik utslapp pa marken och i vattenmiljo. Spill eller okontrollerat utslapp till vattendrag
maste omedelbart rapporteras till kommunala myndigheter eller annan Iamplig
myndighetsinstans

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder fér sanering

Samla upp och placera i lampliga avfallsbehallare och forslut dessa sékert. Mark behallare
som innehaller avfall och férorenat material och avlagsna dessa fran omradet sa fort som
mojligt.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hénvisning till andra avsnitt

For personligt skydd, se Avsnitt 8. FOr avfallshantering, se Avsnitt 13.

|AVSNI'I'I' 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgérder for séker hantering

Skyddsatgarder vid
anvandning

Undvik kontakt med huden och égonen. Sérj fér god ventilation.

7.2. Férhallanden fér séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Skyddsatgarder vid lagring

7.3. Specifik slutanvdndning

Specifik slutanvéandning

Lagra i tatt tillslutna, originalbehallare pa en torr, sval och val ventilerad plats. Forvaras vid
rumstemperatur.

Lampliga material for behallare: Mjukstal. Polyetylen.

Olampliga material for behallare: Polyvinylklorid (PVC).

De identifierade anvandningarna for produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ingredienskommentarer

Inget hygieniskt gransvarde &r kant fér ingaende amnen.

8.2. Begrdnsning av exponeringen

Skyddsutrustning

{

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

@
=
Sorj for god ventilation.
Ogonskydd som uppfyller en godkénd standard ska anvandas om en riskbeddémning indikerar
att kontakt med 6gonen ar mojlig. Om inte bedémningen indikerar att en hégre grad av skydd

kravs, sa ska foljande skydd anvandas: Anvand korgglasdgon. Personlig skyddsutrustning for
skydd av 6gon och ansikte maste uppfylla kraven i Europeisk Standard EN166.
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Kemikalie-resistenta, ogenomtréngliga skyddshandskar som ska uppfylla en godkéand
standard ska anvandas om en riskbedémning visar att hudkontakt &r méjlig. Den béast
anpassade handsken ska véljas efter samrad med handskleverantoren/tillverkaren, som kan
ge information om genombrottstiden fér handskmaterialet. Det rekommenderas att handskar
ar gjorda av féljande material: Polyvinylklorid (PVC). Neopren. Nitrilgummi. Skyddshandskar
ska ha en minsta tjocklek av 0.35 mm. De utvalda handskarna ska ha en genombrottstid av
minst 8 timmar. For att skydda hédnderna fran kemikalier, s& ska skyddshandskarna uppfylla
kraven i Europeisk Standard EN374.

Anvand lampliga klader for att forhindra méjlig kontakt med véatska och langvarig eller
upprepad kontakt med anga.

Tvatta handerna vid slutet pa varje arbetspass och innan maltider, rékning och toalettbesok.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen. Ta omedelbart av alla nedstankta klader
och tvatta dem innan de anvands igen.

Om ventilationen &r otillrécklig, s& maste 1ampligt andningsskydd baras. Kombinationsfilter,
typ A2/P2. EN 136/140/141/145/143/149

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Farg

Lukt

pH
Smaltpunkt
Hall punkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt

Ovrelundre
brannbarhetsgréns eller
explosionsgrans

Angtryck

Angdensitet

Relativ densitet
Bulkdensitet

Loslighet
Férdelningskoefficient
Sjélvantandningstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information

Annan information

Delvis rorlig.

Ljust brun.

Svag. Kolvaten.

Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig.
260°C

Ingen information tillganglig.

Ingen information tillganglig.

Undre brénnbarhets/explosionsgrans: 1.0 % Ovre brannbarhets/explosionsgrans: 10 %

<0.5Pa@ 20°C

> 1

0.900 @ 15°C

900 kg/m?

Oloslig i vatten.

Pow: >6

>320°C

Ingen information tillganglig.
Beddms inte vara explosiv.

Ingen information tillganglig.

Ingen information kravs.
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet

Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd anvandning.

Stabil vid normal omgivningstemperatur.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner

Foljande material kan reagera med produkten: Starka oxidationsmedel.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Foérhallanden som ska
undvikas

10.5. Oférenliga material

Material som ska undvikas

Undvik exponering for hdga temperaturer eller direkt solljus.

Starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga
sbénderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning eller férbranning kan frigra koloxider och andra toxiska gaser eller
angor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de foxikologiska effekterna

Akut toxicitet - oral

Anmaérkningar (oralt LDso)

Akut toxicitet - dermailt

Anmaérkningar (dermalt LDso)

Fratande/irriterande pa huden

Djurdata

LDso >5000 mg/kg, Oral, Ratta

LDso >5000 mg/kg, Dermalt, Kanin

Svagt irriterande. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda.

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation

Allvarlig
6gonskada/dgonirritation

Luftvagssensibilisering

Luftvagssensibilisering

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Mutagenitet i kbnsceller

Genotoxicitet - in vitro

Cancerogenitet
Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Svagt irriterande. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda.

Inte sensibiliserande. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte
anses vara uppfyllda.

Inte sensibiliserande. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte
anses vara uppfyllda.

Innehaller inga &mnen som ar ként mutagena. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Det finns inga beléagg for att produkten kan orsaka cancer. Kriterierna for klassificering kan pa
grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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SHELL GADUS S5 V100 2

Reproduktionstoxicitet - Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
fertilitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

STOT - enstaka exponering  Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

STOT - upprepad exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Inandning Gas eller anga i hoga koncentrationer kan irritera luftvagarna.

Fortaring lllaméende, krékning. Diarré.

Hudkontakt Oljeakne. Hogtrycksinjektion av produkten i huden kan medféra lokal nekros om produkten

inte avlagsnas kirurgiskt.

Kontakt med égonen Kan orsaka tillfallig 6gonirritation.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet Produktens komponenter klassificeras inte som miljéfarliga. Detta utesluter dock inte
mojligheten for att stora eller ofta aterkommande spill kan vara miljéfarliga.

12.1. Toxicitet

Akut toxicitet i vattenmiljon

Akut toxicitet - fisk LCso, : >100 mgl/l, Fisk

Akut toxicitet - vattenlevande ECso, : >100 mg/l, Daphnia magna
ryggradslésa djur

Akut toxicitet - vattenvéxter ECso, : >100 mg/l, Alger

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Foérvantas inte vara biologiskt lattnedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsféormaga

Bioackumuleringsformaga Produkten innehaller potentiellt bioackumulerande amnen.

Férdelningskoefficient Pow: >6

12.4. Rérligheten i jord

Rérlighet Ingen information tillgénglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Resultat av PBT- och vPvB-  Produkten innehaller inte ndgot &mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB.
bedémningen

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Ej faststallt.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Avfall ska hanteras som kontrollerat avfall. Far ej punkteras eller brannas, galler aven témd
behallare.
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Avfallshanteringsmetoder Lamna bort avfall till godkand avfallshanteringsanléaggning i enlighet med kraven fran den
lokala avfallsmyndigheten. Om maijligt atervinn eller ateranvand.
Den som har genererat avfallet bar ansvaret for att avgéra
toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det material som
genererats. Detta for att kunna bestdmma lamplig
avfallsklassifikation och bortskaffandemetod enligt tillampliga
bestdammelser.

Forhindra utslapp till avlopp, vattendrag eller till omgivningen.
Avfallsprodukter far inte tillatas fororena jorden eller
grundvattnet, eller avyttras direkt i miljon.

Produktrester, spill mm ar farligt avfall.

Avyttring, transport, lagring och hantering av avfallet skall ske
i enlighet med Avfallsférordningen 2011:927

Avfallsslag EWC 12 01 12*

AVSNITT 14: Transportinformation

Generell Produkten omfattas inte av internationella bestdmmelser for transport av farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. UN-nummer

Inte tillampligt.

14.2. Officiell transportbendmning

Inte tillampligt.

14.3. Faroklass for transport

Ingen transportmarkning kravs.

14.4. Férpackningsgrupp

Inte tillAmpligt.

14.5. Miljsfaror

Milj6farligt &mne/vattenférorenande é&mne
Nej.

14.6. Sérskilda skyddsatgérder

Inte tillampligt.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga Il till Inte tillampligt.
MARPOL 73/78 och IBC-
koden

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Féreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hélsa och miljé

EU-férordning Europaparlamentets och Radets Férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH) (med
andringar).

Europaparlamentets och Radets Forordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar (med &ndringar).
Kommissionens Foérordning (EU) nr 2015/830 av den 28 maj 2015.

15.2. Kemikaliesédkerhetsbedémning
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Inte tillampligt.

Databaser

EU (EINECS/ELINCS)
Alla ingredienser finns listade eller &r undantagna.

Férenta staterna (TSCA)
Alla ingredienser finns listade eller &r undantagna.

AVSNITT 16: Annan information

Foérkortningar och ackronymer ATE: Uppskattning av akut toxicitet.

som anvands i ADR: Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag.
sékerhetsdatabladet ADN: Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre
vattenvagar.

CAS: Chemical Abstracts Service.

DNEL: Harledd nolleffektniva.

IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen.

IMDG: Internationella regler for sjétransport av farligt gods.

Kow: Fordelningskoefficient for oktanol-vatten.

LC50: D&dlig koncentration for 50 % av en testpopulation.

LD50: Ddodlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos).
PBT: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne.

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

REACH: Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier, férordning
(EG) nr 1907/2006.

RID: Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag.
vPvB: Mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne.

IARC: International Agency for Research on Cancer.

MARPOL 73/78: Internationella konventionen om férhindrande av férorening fran fartyg fran
1973, med dess protokoll fran 1978.

cATpE: Omvandlat punktestimat for akut toxicitet.

BCF: Biokoncentrationsfaktor.

BOD: Biokemisk syreférbrukning.

ECso: Den effektiva koncentration av ett amne som orsakar 50 % maximal respons.
LOAEC: Lé&gsta koncentration dar en skadlig effekt observeras.
LOAEL: Lagsta observerade effektniva.

NOAEC: Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras.

NOAEL: Niva dar ingen skadlig effekt observeras.

NOEC: Nolleffektkoncentration.

LOEC: Lagsta koncentration vid vilken verkningar observeras.

DMEL: Harledd minimal effektniva.

EL50: exponeringsgrans 50

hPa: Hektopaskal

LL50: Lethal Loading femtio

OECD: Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
POW: OC prata OL-vatten férdelningskoefficient

SCBA: andningsapparat

STP Reningsverk

VOC: Volatile Organic Compounds

Forkortningar som anvands  Acute Tox. = Akut toxicitet
vid klassificering Aquatic Acute = Farligt for vattenmiljon (akut)
Aquatic Chronic = Farligt for vattenmiljon (kronisk)
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Hanvisningar till viktig litteratur Information fran leverantoren.
och datakallor

Revisionskommentarer OBSERVERA: Streck i marginalen indikerar betydande andringar jamfért med den tidigare
utgavan.

Revisionsdatum 2019-12-11

Versionsnummer 1.001

Ersatter datum 2018-10-11

SDS nummer 56085

SDS status Godkand.

Signatur K Winter
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