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U UNIVAR'

SAKERHETSDATABLAD
AEROSHELL GREASE 58

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn AEROSHELL GREASE 58

Produkthummer 57134

1.2. Relevanta identifierade anvédndningar av @&mnet eller blandningen och anvédndningar som det avrads frén

Identifierade anvandningar Fett.

1.3. Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Leverantor Univar AB
Box 4072
SE-203 11 MALMO
Sverige
+46(0)40-35 28 00
+46(0)31-83 80 00
+46(0)31-19 31 00
sds@univar.com

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer fér SGS - +32 (0) 3 575 55 55 (24 h - Stod pa det lokala spraket)
nddsituationer

Nationellt telefonnummer for  Giftinformation 112
nodsituationer

Sds No. 57134

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Ej Klassificerad
Halsofaror Skin Sens. 1 - H317
Milj6faror Ej Klassificerad

2.2. Mérkningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord Varning

Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
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Skyddsangivelser P280 Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/ 6gonskydd/ ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sék lakarhjalp.
P362+P364 Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvénds igen.
P403+P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Behallaren ska vara val tillsluten.
P501 Innehallet/ behallaren Iamnas i enlighet med nationella bestammelser.

Innehaller 2,5-BIS(OCTYLDITHIO)-1,3,4-THIADIAZOLE, DIOCTYL DISULPHIDE, 5,5'-DITHIODI-1,3,4-

THIADIAZOLE-2(3H)-THIONE

2.3. Andra faror

Produkten innehaller inte nagot &mne som &r klassificerat som PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

POLYALKYLATED NAPHTHALENE

CAS-nummer: —

5-10%

Klassificering
Aquatic Chronic 4 - H413

AMINES, C12-14-ALKYL, C6-10-ALKYL PHOSPHATES
CAS-nummer: 68603-55-4 EG-nummer: 271-663-3

1-3%

Klassificering
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

BENZENAMINE, N-PHENYL-, REACTION PRODUCTS
WITH 2,4,4-TRIMETHYLPENTENE

CAS-nummer: 68411-46-1 EG-nummer: 270-128-1

1-3%

REACH-registreringsnummer: 01-
2119491299-23-XXXX

Klassificering
Aquatic Chronic 3 - H412

2,5-BIS(OCTYLDITHIO)-1,3,4-THIADIAZOLE 0.1-0.9%
CAS-nummer: 13539-13-4 EG-nummer: 236-912-2
Klassificering

Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1A - H317
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5,5-DITHIODI-1,3,4-THIADIAZOLE-2(3H)-THIONE 0.1-0.9%
CAS-nummer: 72676-55-2

EG-nummer: 276-763-0

Klassificering
Skin Sens. 1 - H317

DIOCTYL DISULPHIDE
CAS-nummer: 822-27-5

0.1-0.9%
EG-nummer: 212-494-7

Klassificering

Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1A - H317

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

Sammanséttningskommentare De visade data ar i enlighet med de senaste EG Direktiver.

r

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjélpen

4.1. Beskrivning av atgdrder vid fbrsta hjélpen

Inandning

Fortaring

Hudkontakt

Kontakt med 6gonen

Flytta den skadade personen till frisk luft och hall denne varm och i stillhet i en position som
underlattar andningen. Skolj ndsa och mun med vatten. Sok lakarhjalp om besvar kvarstar.

Skélj munnen noggrant med vatten. Framkalla inte krékning. Om krékning uppstar halls
huvudet lagt sa att maginnehallet inte kommer ner i lungorna. Sok lakarhjalp om en stor
mangd har fortarts.

Flytta den skadade personen bort fran féroreningskallan. Ta av nedstankta klader. Tvatta
huden noggrant med tval och vatten. S6k omedelbart Iakarhjalp om symptom uppstar efter
tvéattning.

Skolj omedelbart med mycket vatten. Avlagsna eventuella kontaktlinser och hall 6gonlocken
brett isér. Fortsatt att skdlja i minst 15 minuter. S6k omedelbart lakarhjélp om symptom
uppstar efter tvattning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Fértaring
Hudkontakt

Kontakt med 6gonen

lllamaende, krékning. Diarré.

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Hogtrycksinjektion under huden kan orsaka svara skador.
Oljeakne.

Kan orsaka tillfallig dgonirritation.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs

Anmérkningar for lakaren

Om produkten injiceras i eller under huden eller i nagon kroppsdel skall personen omedelbart
uppsotka en kirurgmottagning oavsett skadans utseende eller storlek. Aven om de férsta
symtomen fran hogtrycksinjektion kan tyckas sma eller utebli kan ett kirurgiskt ingrepp inom
de ndrmaste timmarna vara viktigt for att minska skadans slutliga omfattning. Behandla
symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbek&mpningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel

Slack med alkoholbestandigt skum, koldioxid, pulver eller vattendimma.
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Olampliga slackmedel Anvéand inte vatten i samlad strale, da detta kan orsaka spridning av branden.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Farliga forbranningsprodukter Termisk nedbrytning eller férbréanning kan frigéra koloxider och andra toxiska gaser eller
angor.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for  Anvand andningsapparat med Iufttilliférsel (SCBA) och 1ampliga skyddsklader.
brandbek&mpningspersonal

|AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder Anvand skyddsklader sa som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta sékerhetsdatablad. Undvik
kontakt med huden och dgonen. Sorj for god ventilation.

6.2. Miljéskyddsatgérder

Miljoskyddsatgéarder Undvik utslapp pa marken och i vattenmiljo. Spill eller okontrollerat utslapp till vattendrag
maste omedelbart rapporteras till kommunala myndigheter eller annan Iamplig
myndighetsinstans

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder fér sanering Samla upp och placera i lampliga avfallsbehallare och forslut dessa sékert. Mark behallare
som innehaller avfall och férorenat material och avlagsna dessa fran omradet sa fort som

mojligt.

6.4. Héanvisning till andra avsnitt

Hanvisning till andra avsnitt For personligt skydd, se Avsnitt 8. For avfallshantering, se Avsnitt 13.

|AVSNI'I'I' 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgérder for séker hantering

Skyddsatgarder vid Undvik kontakt med huden och égonen. Sorj for god ventilation.
anvandning

7.2. Férhallanden fér séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Skyddséatgérder vid lagring Lagra i tatt tillslutna, originalbehallare pa en torr, sval och val ventilerad plats. Lagras vid
temperaturer mellan -50°C och +50°C. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

7.3. Specifik slutanvdndning

Specifik slutanvéandning De identifierade anvandningarna for produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ingredienskommentarer Inget hygieniskt gransvéarde ar kant fér ingadende @mnen.

8.2. Begrdnsning av exponeringen

Skyddsutrustning
@
=
Lampliga tekniska Sorj fér god allmanventilation och punktutsug.

kontrollatgarder
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Ogonskydd som uppfyller en godkénd standard ska anvéndas om en riskbeddmning indikerar
att kontakt med dgonen ar mojlig. Om inte bedémningen indikerar att en hégre grad av skydd
kravs, sa ska foljande skydd anvandas: Anvand korgglaségon. Personlig skyddsutrustning for
skydd av 6gon och ansikte maste uppfylla kraven i Europeisk Standard EN166.

Kemikalie-resistenta, ogenomtrangliga skyddshandskar som ska uppfylla en godkand
standard ska anvandas om en riskbeddmning visar att hudkontakt ar méjlig. Den bast
anpassade handsken ska valjas efter samrad med handskleverantoren/tillverkaren, som kan
ge information om genombrottstiden fér handskmaterialet. Det rekommenderas att handskar
ar gjorda av féljande material: Polyvinylklorid (PVC). Neopren. Nitrilgummi. Skyddshandskar
ska ha en minsta tjocklek av 0.35 mm. De utvalda handskarna ska ha en genombrottstid av
minst 8 timmar. For att skydda handerna fran kemikalier, sa ska skyddshandskarna uppfylla
kraven i Europeisk Standard EN374.

Anvand lampliga klader for att forhindra méjlig kontakt med véatska och langvarig eller
upprepad kontakt med anga.

Tvatta handerna vid slutet pa varje arbetspass och innan maltider, rékning och toalettbesok.
At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen. Ta omedelbart av alla nedstankta klader
och tvatta dem innan de anvands igen.

Om ventilationen &r otillrécklig, s& maste 1ampligt andningsskydd baras. Kombinationsfilter,
typ A2/P2. EN 136/140/141/145/143/149

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Farg

Lukt
Smaltpunkt
Flampunkt

Ovrefundre
brénnbarhetsgrans eller
explosionsgrans

Angtryck

Angdensitet

Relativ densitet
Bulkdensitet

Loslighet
Férdelningskoefficient
Sjalvantandningstemperatur
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information

Annan information

Fett.

Beige.

Svag. Kolvaten.

>=250°C

Ingen information tillganglig.

Undre brannbarhets/explosionsgrans: ~1.0 % Ovre brénnbarhets/explosionsgrans: ~10 %

<0.5Pa@ 20°C

> 1

0.870 @ 15°C

870 kg/m?

Oloslig i vatten.

Pow: >6

>320°C

Beddms inte vara explosiv.

Ingen information tillganglig.

Ingen information kravs.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
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10.1. Reaktivitet
Reaktivitet Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd anvandning.
10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet Stabil vid normal omgivningstemperatur.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner  Fodljande material kan reagera med produkten: Starka oxidationsmedel.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Férhallanden som ska Undvik exponering for hdga temperaturer eller direkt solljus.
undvikas

10.5. Oférenliga material

Material som ska undvikas Starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga Termisk nedbrytning eller férbranning kan frigora koloxider och andra toxiska gaser eller
sénderdelningsprodukter angor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet - oral
Anmérkningar (oralt LDso) LDso >5000 mg/kg, Oral, Ratta

Akut toxicitet - dermalt

Anmaérkningar (dermalt LDso) LDso >5000 mg/kg, Dermalt, Kanin

Fratandefirriterande pa huden

Djurdata Svagt irriterande.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Allvarlig Svagt irriterande.
6gonskada/dgonirritation

Luftvagssensibilisering

Luftvagssensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Sensibiliserande.

Mutagenitet i kbnsceller

Genotoxicitet - in vitro Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Cancerogenitet

Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet - Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
fertilitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

STOT - enstaka exponering  Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

STOT - upprepad exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Gas eller anga i hoga koncentrationer kan irritera luftvagarna.
lllamaende, krakning. Diarré.
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Oljeakne.

Kan orsaka tillfallig 6gonirritation.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet

12.1. Toxicitet

Akut toxicitet i vattenmiljon
Akut toxicitet - fisk

Akut toxicitet - vattenlevande
ryggradslésa djur

Akut toxicitet - vattenvaxter

Produktens komponenter klassificeras inte som miljéfarliga. Detta utesluter dock inte
mojligheten for att stora eller ofta aterkommande spill kan vara miljéfarliga.

LCso, : >100 mgl/l, Fisk

ECso, : >100 mg/l, Daphnia magna

ECso, : >100 mgl/l, Alger

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Produkten forvantas inte vara biologiskt lattnedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga
Fordelningskoefficient

12.4. Rérligheten i jord
Roérlighet

Produkten innehaller potentiellt bioackumulerande amnen.

Pow: >6

Ingen information tillganglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Resultat av PBT- och vPvB-
bedémningen

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Produkten innehaller inte nagot &mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB.

Ej faststallt.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information

Avfallshanteringsmetoder

Avfall klassificeras som farligt avfall. Far ej punkteras eller brannas, galler daven tomd
behallare.

Lamna bort avfall till godkénd avfallshanteringsanlaggning i enlighet med kraven fran den
lokala avfallsmyndigheten.

AVSNITT 14: Transportinformation

Generell

14.1. UN-nummer

Produkten omfattas inte av internationella bestdmmelser for transport av farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).
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Inte tillampligt.

14.2. Officiell transportbendmning

Inte tillampligt.

14.3. Farokiass for transport

Ingen transportmarkning kravs.

14.4. Forpackningsgrupp

Inte tillampligt.

14.5. Miljéfaror

Milj6farligt &mne/vattenférorenande d&mne
Nej.

14.6. Sérskilda skyddsatgérder

Inte tillampligt.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga Il till Inte tillampligt.
MARPOL 73/78 och IBC-
koden

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hélsa och miljé

EU-férordning Europaparlamentets och Radets Foérordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (REACH) (med
andringar).

Europaparlamentets och Radets Foérordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar (med andringar).
Kommissionens Férordning (EU) nr 2015/830 av den 28 maj 2015.

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Inte tillampligt.

Databaser

EU (EINECS/ELINCS)
Alla ingredienser finns listade eller &r undantagna.

Forenta staterna (TSCA)
Alla ingredienser finns listade eller &r undantagna.

AVSNITT 16: Annan information
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ATE: Uppskattning av akut toxicitet.

ADR: Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag.
ADN: Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre
vattenvagar.

CAS: Chemical Abstracts Service.

DNEL: Harledd nolleffektniva.

IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen.

IMDG: Internationella regler for sjétransport av farligt gods.

Kow: Fordelningskoefficient for oktanol-vatten.

LC50: D&dlig koncentration for 50 % av en testpopulation.

LD50: Ddodlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos).

PBT: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne.

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

REACH: Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier, férordning
(EG) nr 1907/2006.

RID: Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag.

vPvB: Mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne.

IARC: International Agency for Research on Cancer.

MARPOL 73/78: Internationella konventionen om férhindrande av férorening fran fartyg fran
1973, med dess protokoll fran 1978.

cATpE: Omvandlat punktestimat for akut toxicitet.

BCF: Biokoncentrationsfaktor.

BOD: Biokemisk syreférbrukning.

ECso: Den effektiva koncentration av ett amne som orsakar 50 % maximal respons.
LOAEC: Lé&gsta koncentration dar en skadlig effekt observeras.

LOAEL: Lagsta observerade effektniva.

NOAEC: Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras.

NOAEL: Niva dar ingen skadlig effekt observeras.

NOEC: Nolleffektkoncentration.

LOEC: Lagsta koncentration vid vilken verkningar observeras.

DMEL: Harledd minimal effektniva.

EL50: exponeringsgrans 50

hPa: Hektopaskal

LL50: Lethal Loading femtio

OECD: Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

POW: OC prata OL-vatten férdelningskoefficient

SCBA: andningsapparat

STP Reningsverk

VOC: Volatile Organic Compounds

Acute Tox. = Akut toxicitet
Aquatic Acute = Farligt for vattenmiljon (akut)
Aquatic Chronic = Farligt for vattenmiljon (kronisk)

Information fran leverantoren.

OBSERVERA: Streck i marginalen indikerar betydande andringar jamfért med den tidigare
utgavan.

2019-02-08
1.000
57134

Godkand.
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H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

K Winter
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